
TREPREP

TREFORNYER / TERRASSEFORNYER

EKSTERIØR

Produktbeskrivelse TREPREP Trefornyer/terrassefornyer er et profesjonelt, høyverdig produkt spesielt designet for fjerning av 

gamle oljer, transparente beiser, produsentstempler/merker og andre behandlinger av trevirke. Utvannet er det 

et kraftig rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og andre overfl ateforurensninger og er en rask og enkel måte å 

redusere blanke/harde overfl ater (hinner) slik at det nye treverket er klar til å ta imot en penetrerende fi nish.

Egenskaper •Fjernergammeloljeogterrassebeis.
•Redusererblanke/hardeoverflater(hinner)pånytttreverk.
•Rengjørværslitttreverk.
•Fjernerprodusentstempler/merker.
•Forbedrerpenetreringavbehandlingpånytttreverk.
•Brukessomdenerellerfortynnet.
•3produkteriett.

Bruksområder •Kunforutvendigbruk.
•Altutvendigtreverk-trykkimpregnert,myketresorter,Hardwood,Thermotre.
•Utvendigetreflater-Hagemøbler,terrassebord,kledning...
•Horisontaleogvertikaleflater.

Tekniske data Viskositet: Flytendevæske.
Spesifi kk vekt (ved 20°C): 1,05 ± 0,05.

Fysisk form: Væske.
Brennbarhet: N/A.
Flammepunkt:N/A.
Holdbarhet: 2 år i original, uåpnet emballasje.

Beholderstørrelse: 2.5 liter.

Farge: Gulhvit eller ravgul. 

VOC:N/A.

Påføringsverktøy Syntetisk pensel.

Syntetisk terrasseskrubb.

Syntetisk rulle.

Hagesprøyte.

God Påføringspraksis GjennomførALLTIDeninnledendetestførdubegynnerarbeidet,foråfinnenødvendigvirketidforfjerning/
strippingellerrengjøringavtreverket.Brukkjemiskmotstandsdyktigehansker,vernebrillerogbeskyttende
klær.Hardwood/eksotiskehardtreogtresorterrikepåtanninerdvs.Cedar,Eik,Teak,IPE...kanmørkne
vedbrukavTREPREP.VedbrukavNET-TROL®*tilnøytraliseringviltreverketlysnetilsinnaturligefarge
igjen.Dekktilogbeskyttaltduikkeønskeråstrippe/rengjøre,herunderplanter,buskerogeventuelle
aluminiumsfl ater. Ved stripping av vertikale fl ater, arbeid nedenfra og opp for å unngå striper. Påføres mellom 

+5°Cog+35°C.Måikkepåføresidirektesollysellerpåenoppvarmetoverflate.IkkelaTREPREPtørkepå
overfl aten, fukt da med TREPREP eller vanntåke.

Forbehandling Skrap bort tidligere behandling som er løs eller fl asser.

Børstbortalleoverflateforurensningerdvs.mose,generellsmussetc.

Blandingsforhold Gammel fi nish og produsentstempler/merker; TREPREP ufortynnet.

Redusere blanke/harde overfl ater; én del TREPREP til 4 deler vann. 

ForIPE;éndelTREPREPtiléndelvann.
Rengjøring; én del TREPREP til 5 deler vann eller maks opp til én del TREPREP til 20 deler vann, avhengig av 

tilstanden til treverket.
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Finn alle våre løsninger: 

www.owatrol.com/no

TREPREP  er et varemerke fra
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Påføring Ristproduktetgodtførbruk.Omrørutblandetløsningregelmessig.BrukTREPREPsomdenerellerfortynn
ifølgeblandingsforholdovenfor.HoldoverflatenfuktigmedTREPREPellervanntåkemensdenvirker.Etter
skyllingskaldetALLTIDnøytraliseresmedNET-TROL®*.Brukegnetterrasseskrubb(ikkestålbørste)tilå
skrubbeoverflaten.Latreverkettørkegrundigi2-3dagerførviderebehandling.

Fjerning/stripping og rengjøring

Arbeidiområdersomkangjennomførespå15-30minutter.PåførTREPREP,lavirke.Ettergitttid,testetlite
områdeforåseomfinishellersmussløsner.Omløsnet;skrubbområdetmedenterrasseskrubbellerbruk
enhøytrykkspyler(70-103bar)avhengigavtypetreverk.Arbeidalltidmedtreretningen.Skyllmedrikelige
mengdervann.Brukdethøyestetrykketsomertilgjengeligfravannslangenellerbrukenhøytrykkspyler(35-
70 bar). Skyll tilstøtende områder på samme tid.

NB:Brukavvarmtvannforenklerarbeidet.

Redusere harde/blanke overfl ater

PåførTREPREP.Lavirkei20minutter.Skrubbområdetmedenterrasseskrubbellerbrukenhøytrykkspyler
(70-103bar)avhengigavtypetreverk.Skyllmedrikeligemengdervann.Brukdethøyestetrykketsomer
tilgjengeligfravannslangenellerbrukenhøytrykkspyler(35-70bar).Skylltilstøtendeområderpåsammetid.

Fjerne produsentstempler/merker

Påfør TREPREP ufortynnet og skrubb inntil stempel er borte. Skyll grundig.

Dekkevne Ufortynnet:3-4m2 pr liter.

Fortynnet1:1:Opptil8m2 per liter.

Fortynnet1:04:Opptil16m2 per liter.

Fortynnet1:10:Opptil40m2 per liter.

Faktiskdekkevnevilvariereavhengigavpåføringsmetode,typetreverk,tekstur,alderogporøsitetog
tilstanden til det strippede treverket.

Etter Stripping/
rengjøring 

OverflatenskalALLTIDnøytraliseresmedNET-TROL®*.

Restriksjoner TREPREPvilikkefjernefølgendetyperbelegg;to-komponentellervarmeherdendefinish.Polyuretanmaling/
lakk.Måikkebrukespåaluminium.

Rengjøring Vann.

Oppbevaring UbruktTREPREPlagresienlukketplast-ellerglassbeholder.Måikkelagresimetallbeholder.
Tåler ikke frost eller høye temperaturer.

Generell informasjon Alleforhåndsreglerertattforåsikreatinformasjonenidettetekniskedatabladeternøyaktig.
OWATROLkan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter brukes under. 

Forytterligererådogopplysninger,kontaktvårtekniskeavdelingpå+34931258868ellersendeposttil
info@owatrol.com.Informasjonenovenforerkorrektpåutgivelsesdatoen.
AlleandreOWATROLprodukter nevnt i dette dokumentet skal brukes som anvist på emballasje og teknisk 

datablad.

Sikkerhet Oppbevaresutilgjengeligforbarn.
Sikkerhetsdatablad(HMS)finnespåwww.owatrol.com/no

Utstedelsesdato Juni 2012

*Sammeprodusent.

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.
Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 125 88 68 - F. +34 93 106 02 13
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